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《继电保护和电网安全自动装置检验规程》要求“8.2.2对新安装的或

设备回路有较大变动的装置，在投入运行前，必须用一次电流及工作电压

加以检验和判定。”

继电保护装置相位测试装置

属国内首创，技术先进，

符合现场实际需要，解决了以往工程投产倒闸操作多、

增加临时保护多、整定计算工作量大等难题，

缩短了工程投产时间，提高了工程投产的效率和安全性

技术参数

输入电源

380V，±10％

50Hz±2Hz

正弦波，THD≤5％

380V，±10％

50Hz±2Hz

正弦波，THD≤5％

380V，±10％

50Hz±2Hz

正弦波，THD≤5％

型号 TAC300-3 TAC500-3 TAV10kV-3

额定电压

频率

波形

电流输出幅值

电压输出幅值

幅值输出精度

相位输出精度

频率范围

频率输出精度

阻性负载电压

3×300A

----

<±0.5%

<±1°

0-1000Hz

50Hz±2Hz

200A，6V

3×500A

----

<±0.5%

<±1°

0-1000Hz

50Hz±2Hz

200A，6V

----

3×10kV

<±0.5%

<±1°

----

50Hz±2Hz

----

感性负载电压
200A，12V

300A，15V

300A，15V

500A，20V
----

输出时间
300A，3分钟

200A，20分钟

500A，3分钟

300A，20分钟
满载连续

尺寸

重量

650*450*950

120kg

650*450*950

120kg

670*470*800

60kg

母差、失灵等保护的测试

变压器保护装置测试

分别在变压器两侧CT一次侧加电流，根

据变压器接线，调整两路电流大小及相

位，检查保护装置的正确性

线路保护装置测试

分别在PT一次侧、CT一次侧加电压、电

流，调整电压、电流的相位角，检查线路

保护装置的正确性



继电保护装置相位测试装置

产品功能

功能特点

功能齐全，满足电科院等检测机构需求

装置输出电流大

带载能力强(端口电压15V）

单台设备可单独使用亦可同步使用

自由设置输出时间

移动式小车式设计

可模拟各种性质的负荷

电压、电流独立、可控

体积小、重量轻、接线简单

输出稳、精度高，幅值、相位可任意调整

光纤同步，支持GPS对时同步，设备之间可单独使

用，可互为主从机

变压器保护装置测试

线路保护装置测试

母差保护测试

线路光纤纵差保护向量检查测试

装置特点

人性化设计，大屏液晶显示

具有指示灯提示，使用安全

支持光纤同步

网口连接，方便人机交互

操作简单实用
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