
轨道交通专用检测设备

产品介绍

PDC15k断路器脱扣试验装置采用高频逆变原理实现大电流

输出，可精准、快速完成地铁供电系统直流断路器脱扣试验。

装置可测量直流断路器动作电流、动作时间、直流电阻等参

数，具有精度高、响应快、输出可控的特点，且体积小、重量

轻、拆装方便，极大程度地提高了工作效率，有效满足实验室

和现场作业测试需求，解决了以往直流断路器性能试验只能在

实验室中进行的弊端。

PDC15k断路器脱扣试验装置

主要测试功能

www.ponovo.cn

操作界面

PDC15K高精度直流试验装置

手动测试

联机测试

报告查看

系统设置

V1.0

手动测试

动作时间  15000.00A   

F1↑

设定电流

设定时间

输出时间

散热时间

  00010s   

  0000.0s  

  000s  

直流开关动作值测量（跳闸电流）

直流开关动作时间测量（跳闸时间）

直流开关内阻，接触电阻测量

主要技术参数

输入电源  

电源输入功率

直流电流输出

输出电流精度

输出电流纹波

单相 220VAC/50Hz

< 2KVA

0A 15000A~
0.5%

< 0.5%

输出电压

装置重量

外形尺寸

电流输出方式

电流上升时间

0 5V~
100kg

800× 800 × 450mm (H×W×D)

可单独使用，亦可多台并联使用

< 10mS

主要技术特点与优势
直流输出精度高、 响应快、纹波小

精度0.5% （500-15000A ）

稳定度<0.1%

电流上升时间小于10ms

纹波小于0.5%

测试全自动化

微机控制，人性化操作界面

测试参数设定后，自动完成输出测试

测试结果报告自动生成

可一台单独使用输出，实现0 15000A直流输出~
亦可两台并联使用输出，实现0-30000A直流输出

体积小，重量轻，移动运输方便,尺寸：80×80×45cm(H×W×D)  

重量：100kg

输入电压范围宽，接线方便，对电网无冲击

PDC120/200A
直流框架保护测试装置

高精度直流试验装置可用于地铁系统直流框架保护的

测试，操作方便、简单。

开入量

2对独立输入端，具有判通断功能，空接点与30V 250V

电位兼容，极性自动识别，
~

主要技术参数

PDC120A

0 120A

±0.1%

5.0V

120A

连续

0A-120A

20mS

~

型号

输出范围

准确度

端口电压

最大电流满载

输出时间

10%-90%上升时间

输入、输出技术参数

PDC200A

0 200A

±0.1%

5.0V

200A

连续

0A-200A

20mS

~

开出量

一对；接点容量：250V DC/0.5A、250V AC / 8A

计时准确度

±1ms（0.001 1s），±0.1%（1 999.999s）~ ~

开出量

一对；接点容量：250V DC/0.5A、250V AC / 8A

显示屏

采用4.8寸高亮度液晶屏，在强光下字体也清晰可见

电源输入

额定输入:单相220V 50Hz，输入电压范围-10% +20% 50Hz~

箱体尺寸与重量

尺寸：330mm x250mm x 260mm（长x宽x高）

重量：10kg

环境条件

环境温度0℃ 40℃ ，相对湿度≤90%不结露 ，大气

压强86kPa 106kPa
~

~

PWT直流增量保护测试装置

PWT直流增量保护测试装置专业用于地铁系统直

流增量保护的测试，可将博电继电保护测试仪的直流

电压信号转换为成比例的(0-300mV、0-20mA)的高

精度直流信号。可对Itr ip保护、Di/dt保护、Trip保

护、△Idi/dt保护、Umin保护、Umax保护DDL+Delta 

I 保护、DDL+Delta T保护等项目进行测试。

注：需要和PW系列测试仪配合使用

输出范围 

负载

分辨力

准确度

    

输出信号接口

控制信号接口

0 300mV  0 20mA 

≥100Ω

0.001mV

≤0.5%(1mV 5mV)

≤0.1%(5mV 300mV、4mA 20mA)

3芯圆柱型插拔自锁连接器 

5芯圆柱型插拔自锁连接器 

~ ~

~

~ ~

地铁直流增量保护

(转换成高精度mV电压信号)

地铁小信号测试系统示意图

地铁小信号测试程序

PWA测试仪
PWT直流增量保护测试装置

装置特点

精度高、温漂小，稳定性好

快速暂态响应

为用户提供可视化的测试进程和全方位的测试信息

全自动测试功能

丰富的保护信息管理数据库

自动生成用户要求的报告格式

主要技术参数

输入、输出技术参数

装置供电电源

额定电压

允许电压 

额定频率

允许频率

电流

220V(AC)

176V 220V(AC)

50Hz

40 60Hz

0.2A(Max)

~

~

尺寸（W×H×D）

重量

箱体尺寸与重量

150mmx80mmx220mm(WxHxD)

2kg
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应用案例

案例1

应用产品

应用地点

客户单位

：

：北京地铁6号线金台路站

：北京市地铁运营有限公司

DC15k大电流脱扣试验装置

面临问题：断路器大电流脱扣保护是地铁牵引供电

系统的主保护，断路器脱口整定值关系地铁牵引供电

系统的安全，对于地铁系统稳定运行至关重要。然

而，由于缺乏现场试验设备，整定值校验长期以来往

往在试验室开展，对于现场投运的断路器来说校验非

常不便；同时金台路站经常出现的断路器动作时上传

二次保护装置信号的继电器误动作问题因无法复现断

路器脱口动作，长期以来得不到测试。

测试经过：2013年7月25日，北京博电公司应用最新

开发的断路器脱口保护试验装置对北京地铁6号线金台

路站，7套断路器的整定值进行了校验。7套断路器的

脱扣整定值最小为7000A、最大为12000A，经过逐一

测试，发现该7套断路器脱扣电流值有6套满足5%的误

差要求，有一套脱扣电流值偏大将近7%。此外，通过

断路器脱口试验对断路器动作时上传二次保护装置信

号的继电器误动作问题进行了相应的试验和分析，主

要研究了大电流对继电器误动作的影响。

案例2

应用产品

应用地点

客户单位

：

：北京地铁15号线——清华东路西口站、

                   安立路站、奥林匹克公园站、关庄站、六道口站

：北京市地铁运营有限公司

PDC15k大电流脱扣试验装置

面临问题：新建地铁15号线，通车前需对地铁牵引

供电设备进行检测和调试。

测试经过：2014年12月，北京新建地铁15号线开通

在即，为了保障试运行顺畅，确保按时通车，北京博

电应邀对清华东路西口站、安立路站、奥林匹克公园

站、关庄站、六道口站5个站共40套断路器脱扣保护进

行了测试。经过逐一排查，所有被测开关脱扣保护动

作值误差在0.1%~4.2%之间，满足5%误差要求，可以

投运。

博电电气企业优势

北京博电新力电气股份有限公司（证券简称：博电电气，证

券代码：832921）——电力系统检测方案解决商，电气试验及检

测、监测设备制造商，新能源、能源互联网电气试验及检测服务

提供商。北京博电2001年注册成立，2011年改制成为现代股份制

企业，总部坐落于中关村高科技产业园区，是“国家火炬计划重

点高新技术企业”，“新三板”上市企业。

公司检测产品范围涵盖智能电网检测(新能源及微网、特高压、

智能变电站、智能配电网)、电气化交通检测(电动汽车、轨道交

通)、工业电气检测(航空、航天、石化、冶金、煤炭、船舶、国

防、军工)、智能用电检测(充电桩、储能设备、智能电表)等方

面。

新能源检测技术实验室、电动汽车及充电设施检测技术实验室、

可靠性试验室、电磁兼容试验室、保护测试与系统仿真试验室等

具有国内领先、国际先进水平的试验室，奠定科研成果诞生的基

础。北京博电生产基地具有焊接、电装、调试、检测多条生产

线，具有年产5000台各类智能电力检测设备的生产能力。强大的

制造工艺、高科技成果转化能力及产业规模化生产能力使博电产

品有效满足各种市场需求。

博电(北京)总部、博电(重庆)生产基地、博电(南京)技术服务中心

以及覆盖全国的1 5个销售大区，构成了博电中国区产品生产、销

售及技术服务体系。专业而资深的服务团队为广大客户提供及

时、周到、高效的服务。

倾力打造智能电力检测技术领域完整产业链服务中国电力

雄厚的研发、试验、制造能力确保产品处于行业领先地位

高效快捷的售后服务提升客户满意度

博电电气相关检测产品已在北京、上海、天津、武汉、

南京、南昌等大中城市重要轨道交通线路得到广泛应用。

这些线路包括：北京市地铁运营有限公司，1、2、5、6、

10、13、15号线、机场线；北京京港地铁有限公司，14号

线；天津地铁运营有限公司，1号线；武汉地铁运营有限公

司，3号线、4号线；南昌地铁运营公司，1号线、2号线；

上海地铁运营有限公司，1、2、10、11号线等。
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